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  KHSE-0307-A03
受限空间作业许可证    

许可证编号： （）
	申请单位 
	
	申请人
	

	作业前氧含量
	
	测定人及时间
	

	监护人
	
	负责人电话
	

	作业人员
	

	作业地点
	

	有效时间
	

	作业内容及安全措施说明
	

	使用的设备和工具
	

	营救措施
	可附件

	序号
	检  查  单（必须在作业前满足）
	确认执行
	不适用

	1
	施工方案、安全技术交底（或JSA）已审批，并已对作业人员进行交底。
	
	

	2
	已通知本作业影响的相关部门。
	
	

	3
	已经过气体检测，无窒息、中毒、爆炸危险。
	
	

	4
	通风设施已设置，且状态良好。
	
	

	5
	周围环境已经过检查，确认无危险气体/油或化学危险品。
	
	

	6
	本区域的其它工作对本作业无危险。
	
	

	7
	联络方式已明确。
	
	

	8
	安全通道完善。
	
	

	9
	使用的设备、工具符合施工要求。
	
	

	10
	在明显位置悬挂进入人员胸卡。
	
	

	11
	充足照明，照明设备符合安全要求。
	
	

	12
	已采用盲板或者拆除管段的方式断开管道连接。
	
	

	13
	电气开关锁定。
	
	

	其他注意事项：

	作业负责人签名
及联系方式
	施工分包商
安全经理意见
	总承包商
专业工程师审批意见
	总承包商
施工HSE工程师意见

	
	
	
	

	监理单位意见
（如有需要）
	
	建设单位意见
（如有需要）
	

	许可证关闭

	受限空间作业已按照申请的时间完成，现场物品已清理干净，检查确认无遗留隐患，并已告知相关方，《受限空间作业许可证》关闭。

	分包商安全人员签字：
 
	总承包商HSE工程师签字：
                                                     


警告：任何违反作业审批规定，以及作业安全和防护要求的行为，都可能造成严重的后果！一旦发现违反行为，总承包商将从重处罚。
