安全检查项目在项目现场中怎么设置？项目安全检查怎么做？
第一步 完善资源库中项目安全检查项
（1）在公共资源功能菜单下安全技术模块，进入项目安全检查项页面设置。公共资源中的安全检查项只需初始设置一次，每个项目都可以使用。
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（2）在安全检查项页面左侧可以看到检查项类别分为日常检查、专项检查、综合检查、开工前检查、季节性/节假日检查。这五类分别对应项目中的五类安全检查。系统中已经预制了一部分检查项，但是这些检查项不一定符合各企业安全检查的实际情况。

根据实际检查情况和规律重新维护安全检查项。选择检查类型如日常检查（[image: image2.png]© BEKs



），对于下面的检查项点击右键可增加（[image: image3.png]


）修改（[image: image4.png]S ER



）删除（[image: image5.png]© WB



）。
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（3）如果该类别下所有的检查项都删除，自己重新编制，可以在左侧下方点击删除（[image: image7.png]© WB



）按钮删除。
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第二步 项目中抽取安全检查项
（1）项目现场功能模块下安全检查管理模块，检查项目设置页面，对于新建的项目或者检查项目设置从未提取过的，在项目现场安全检查项目页面是没有数据的。如图：
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（2）抽取说明

抽取检查项是按检查类别抽取，如选择日常检查抽取数据则只抽取日常检查类别下的检查项。
对于没有数据的检查项目可以点击下方抽取（[image: image10.png]


）按钮，提取公共资源中已经预制好的检查项。
如果该检查类别下已存在数据的检查项，点击抽取（[image: image11.png]


）按钮，将不会再次提取数据，这样做是为了防止覆盖掉项目在当前页面当前检查类别下对检查项做的维护信息。
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（3）抽取检查项操作
选择准备抽取的检查类别（如：[image: image13.png]© BRKE O EhmKE [oF=— 3



），点击下方抽取（[image: image14.png]


）按钮。
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（4）对于存在数据的，想再次抽取需要先右键删除该检查类别下所有检查项后，再点击抽取按钮，完成重新抽取检查项。
第三步 项目安全检查项的维护
（1）对于抽取成功的检查项，或者当前项目不抽取自主编制检查项，可以在选择要编辑的检查类别后，选中相应的树节点，点击右键进行增加（[image: image16.png]


）修改（[image: image17.png]S ER



）删除（[image: image18.png]© WB



）
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第三步 安全检查的增删改（以日常巡检为例）
（1）日常巡检页面列表点击右上新增（[image: image21.png]


）按钮。弹出新增日常巡检页面。
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（2）在新增页面维护表头天气、检查人、检查日期信息，然后在列表右上点击选择（[image: image23.png]


）按钮，选择本次检查的检查项。
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（3）选择检查项时，根据实际情况，如果能匹配到检查项明细项则勾选到列表中对于明细项（如：安全距离是否符合要求）。
如果检查的项与已划分的检查项不匹配，则可选择一级检查项（如：临时用电），也可以选择到二级检查项（如：外电防护）。
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选择完成后，点击右上确认按钮（[image: image26.png]


）。
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（4）对于选择检查项完成后，修正（双击）当前检查项。完善检查区域、责任单位、处理措施等。如图：
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注：修改检查项时，检查项可再次修改维护。
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（5）点击保存/提交完成日常巡检信息录入。
1

